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Gegenstandlicher Klassifizierungsbericht Nr. 09110909-3-A vom 03. November 2010 .
ersetzt den Klassifizierungsbericht Nr. 09110909-3 vom 18. Janner 2010-11-04

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Bericht zur Klassifizierung des Feuerwiderstandes von
tragenden, raumabschlieBenden und isolierenden
DiagonalDiibelholz-Wandelementen

Klassifizierungsbericht Nr.: 09110909-3-A
Datum: 03. November 2010
Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) U. Stéckl / hoee

DW: 872

Inhaber des Sohm Holzbautechnik GesmbH.
Klassifizierungsberichts: Bihel 818, 6861 Alberschwende
Klassifizierende Stelle: IBS - Institut fir Brandschutztechnik und Sicherheits-

forschung GmbH

PetzoldstralRe 45, 4017 Linz
Gegenstand Tragende, raumabschlieBende und isolierende
der Klassifizierung: DiagonalDiibelholz-Wandelemente
Kurzbeurteilung: Gemal EN 13501, Teil 2 wird der angefiihrte Bauteil

beziiglich seines Feuerwiderstandes in die Klasse
,REI 60“ eingereiht.

Geltungsdauer
der Klassifizierung: 03. November 2015

Dieser Klassifizierungsbericht enthalt 5 Textseiten.

Die auszugsweise Vervielfaltigung des vorliegenden Klassifizierungsberichtes ist nur mit schrifllicher Genehmigung des IBS Lins zul&ssig.
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1. Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die dem
Bauteil ,Tragendes, raumabschlieRendes und isolierendes DiagonalDibelholz-Wand-
element” beschrieben in dem in Punkt 3. angefiihrten Priifbericht, in Ubereinstimmung mit
den Verfahren nach EN 13501, Teil 2 zugeordnet wird.

2. Details des klassifizierten Bauteils

2.1. Art der Funktion
Der gegensténdliche Bauteil wird als tragendes, raumabschlieBendes und warme-

dammendes Wandelement definiert. Seine Funktion besteht darin, dem Feuer im Hinblick
auf die Tragfahigkeit sowie den Raumabschluss und die Warmedammung zu widerstehen.

2.2, Beschreibung

Der gegenstéandliche Bauteil ist zur Unterstitzung dieser Klassifizierung nach Abschnitt 3
der EN 13501, Teil 2 in dem unten angefiihrten Priifbericht beschrieben.

Kurzbeschreibung der gepriiften Wand (vom Brandraum zur AulRenseite)

- Lamellen aus keilgezinkter, festigkeitssortierter und langsgefraster Fichte, Abmessung:
60 x 100 mm, miteinander Uber schrag zur Faserrichtung eingetriebene Buchendiibel-
stangen mit einem Durchmesser von 20 mm verbunden

- OSB/3-Platte, Dicke: 18 mm

Die Holzwerkstoffplatten sind mit entsprechenden Stahlbefestigungsmitteln am
Konstruktionsholz befestigt.
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3. Priifberichte und Versuchsergebnisse zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung

Folgender Priifbericht wird zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung vorgelegt:

Name/Adresse des Priifinstituts
IBS - Institut fir Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH
Petzoldstralle 45, 4017 Linz

Priifbericht Nr. 09110909-1 vom 14. Dezember 2009 gemaR EN 1363, Teil 1
Prifgegenstand: DiagonalDubelholz-Brettstapelelement, Type: ,DiagonalDibelholz-Wand-
element 100 mm"

Prafdatum: 17. November 2009

3.1. Beanspruchungsbedingungen bei Priifbericht Nr. 09110909-1

Temperaturzeitkurve gemal EN 1363, Teil 1
Richtung der Beanspruchung Holzsichtseite

Anzahl der beanspruchten Probekérper 1 (einer)
Aufgebrachte Belastung keine

3.2, Priifergebnisse bei Priifbericht Nr. 09110909-1
Die gesamte Prufdauer betrug 60 Minuten und 22 Sekunden.

Das Element wurde unmittelbar nach Versuchsende vom Ofen entfernt und innerhalb von
1 Minute und 16 Sekunden komplett abgeldscht.

Sowohl der Raumabschluss als auch die Warmedammkriterien waren bis zum Versuchs-
ende gewahrleistet.

Der gemittelte Restquerschnitt betrug 74,5 mm (inklusive der OSB-Platte mit einer Dicke
von 18 mm), woraus eine Abbrandrate von 0,705 mm/min resultiert.

4. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

4.1. Bezugsbasis der Klassifizierung
Diese Klassifizierung wurde nach ONORM EN 13501, Teil 2, Abschnitt 7.3.2 durchgefihrt.

e
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4.2. Klassifizierung

Der Bauteil wird aufgrund der Priifergebnisse hinsichtlich seines Abbrandverhaltens und
den statischen Berechnungen nach EN 1995 klassifiziert. Keine anderen Klassifizierungen
sind zulassig.

REI REI 15 REI 20 REI 30 REI 45 REI 60

4.3. Direkter Anwendungsbereich

Die Ergebnisse der Brandprifung sind direkt auf ahnliche Ausfuhrungen anwendbar, bei
denen eine oder mehrere der nachstehend angefiihrten Veranderungen vorgenommen
wurden und bei denen die Ausfilihrung hinsichtlich ihrer Steifigkeit und Festigkeit weiterhin
die Anforderungen der entsprechenden Bemessungsnorm erfillt.

Der Bauteil hat folgenden direkten Anwendungsbereich nach ONORM EN 13501, Teil 2:
- Reduzierung der Héhe der Wand.
- Maximal zulassige Wandhohe betragt 4 Meter.
- Vergré3erung der Wanddicke.
- VergréRerung der Dicke von zugehérigen Materialien.
- Reduzierung der Langenmale von Platten oder Paneelen, jedoch nicht der Dicke.
- Reduzierung der Abstande von Befestigungen.
- Beliebige Erweiterung der Wandbreite.

- An der feuerabgewandten Seite dirfen Holzwerkstoffplatten z.B. 3-S Platten mit
einer Dicke von 19 mm sowie Gipsfaser- bzw. Gipskartonfeuerschutzplatten mit
einer Mindestdicke von 10 mm angebracht werden.

5. Geltungsdauer

Diese Klassifizierung gilt bis 03. November 2015 und kann unter der Voraussetzung, dass
sich das Produkt und der Anwendungsbereich des Produkts nicht verédndern, nach
schriftlichem Antrag um jeweils weitere zwei Jahre verlangert werden.
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Sollten sich grundlegende Priif- oder Bewertungskriterien @ndern, erlischt die Gultigkeit
jedoch vor Ablauf der Frist. Weiters erlischt die Giiltigkeit, wenn der Antragsteller un-_
zulassige technische Verdnderungen vornimmt, die nicht mit dem direkten Anwendungs-
bereich abgedeckt sind.

6. Hinweis

Dieses Dokument stellt keine Typehgenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.

IBS-INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle

M,’U/U /MM

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich STOCKL

Sachbearbeiter

Ing. Josef KRAML Dir.-Stv/ing. Helmut PEHERSTORFER

Bereichsleiter der Priifstelle eichnungsberechtigter
Geschaftsfuhrer
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